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Informe sobre la cantidad de metros instalados en la región 

Pacifico Central  

Con el propósito de cuantificar, unificar y actualizar la información existente de las 

tuberías instaladas por parte de la región, se procede a identificar los diámetros y 

tipos de material existentes por cada una de las cantonales. 

Se realizará la sumatoria de la longitud de los trayectos de tuberías que se 

encuentran georreferenciados en el GIS de la región. Dicha información será 

presentada en la unidad de medida de metros y comparada con los datos que 

maneja la compañera Ariana Charpertier. 

La metodología usada para la actualización y digitalización de sistemas ha sido las 

visitas a campo con GPS, siendo acompañados por el jefe técnico o algún 

compañero de las cuadrillas que conozca más el sistema. Preferiblemente se realiza 

dos veces por año o si la cantonal solicitan el trabajo. Sin embargo, al existir 

acueductos tan viejos, existen incertidumbres principalmente a la hora de identificar 

diámetros.   

Muchas veces se complementa el trabajo con los planos existentes de proyectos, 

pero por experiencia no se puede confiar en su totalidad en dichos archivos. 

Últimamente se ha tenido la colaboración de la cuadrilla de levantamiento de 

desarrollo físico, en algunos sistemas lo cual nos sirve para verificar los trayectos 

que tenemos digitalizados, ya que ellos descubren en sectores la tubería. 

Es importante mencionar que la tubería instalada a partir del año que se realizó la 

última actualización no está contemplada en los cuadros que se mostraran a 

continuación.  

 

 

 

 



Cantonales 

1. Cóbano: Los sistemas: Pochote, Tambor y Cóbano su última actualización 

fue en el año 2018. El sistema de Santa Teresa se georreferencia en el 2020, 

mediante los planos originales del proyecto (.dwg y PDF), está pendiente la 

verificación y aprobación por parte de los compañeros de la cantonal, ya que 

surgieron algunas incertidumbres en sectores del acueducto.  

Del sistema PC-A-25 Cóbano, la base de datos tiene pendiente la 

identificación del tipo de tubería, un error al momento de llenar la columna o 

no se consideró en el momento de hacer el levantamiento de campo. 

Desconozco del tema ya que los sistemas de Tambor y Cóbano, me 

compartieron el “shape” a inicios del año. Para este análisis, la falta de ese 

dato no afecta.  

Figura 1. Sistemas Cantonal de Cóbano  

 

 

 



Figura 2. Distribución de longitudes según diámetro y material; cantonal de Cóbano 

 

Datos de GIS, junio 2020 

 

Figura 3: Distribución diámetros y material cantonal de Cóbano  

 

Gráfico generado en la tabla de atributos de la base de datos GIS (junio,2020) 

 

               

        

  

  

  

   

                           

        

 

     

      

      

      

      

      

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 



2. Esparza: El sistema de San Jerónimo fue georreferenciado en el año 2017, 

del cual el único trayecto faltante de tubería es la que comunica la naciente 

de la Tiza 1 con la tiza 2, esto debido a su difícil acceso.  Artieda se digitaliza 

con ayuda del jefe técnico Fabio Torres en el año 2018. El Bambú, cuando 

se asume en el año 2017 se realiza la visita de campo respectiva y se agrega 

a la base de datos GIS como un nuevo acueducto.  

Con el sistema PC-A-14 Esparza surge el problema que se desconocen 

muchos de los diámetros, material y hasta la ubicación exacta de la tubería, 

por lo que la digitalización no es tan exacta, ni se ajusta a la realidad. A 

mediados del año 2019 se le pide ayuda al señor Wilbert Bonilla (Antiguo 

Jefe técnico de Esparza), para con su conocimiento verificar la información 

existente, el señor Mauricio proporciono planos de proyectos y se trató de 

trabajar con las cuadrillas, planos y un GPS proporcionado a un compañero 

asignado, pero no hubo mayor aporte por parte de la cantonal. 

Hace falta de georrefenciar la tubería que va del campo de pozos de San 

Jerónimo a Los Tanques Morales. Los compañeros de hidrantes colaboraron 

actualizando la tubería instalada por ellos. 

Figura 4. Sistemas Cantonal de Esparza 

 



Figura 5. Distribución de longitudes según diámetro y material; cantonal de Esparza 

 

Datos del GIS (Junio,2020) 

 

Figura 6: Distribución diámetros y material cantonal de Cóbano 

 

Gráfico generado en la tabla de atributos de la base de datos GIS (junio,2020) 

                

        

  

  

  

   

                               

        

 

      

      

      

      

      

      

 
 
  
 
  
 



 

3. San Mateo: Es la cantonal que posee los sistemas de acueductos con las 

actualizaciones más recientes, fueron realizadas en enero del 2020. En el 

sistema de Jesús María aún falta tomar las coordenadas con GPS de los 

sitios donde se hace el cambio de diámetro de la tubería que conecta las 

cámaras de contacto con el tanque de Jesús María, la tubería si está 

contemplada en la sumatoria de longitudes. 

Con ayuda de la unidad de hidrantes de la región, se actualiza las tuberías 

instaladas por los comapeñeros. 

Cuando se comparan los datos del GIS con los administrados por Ariana 

Charpentier, se nota que existe una gran diferencia en el total de las 

longitudes, teniendo la información de la compañera un número mayor al que 

se registra en las estadísticas de la capa de los sistemas de San Mateo.    

Mas adelante y de forma general se hará referencia a lo que puede estar 

sucediendo.  

Figura 7. Sistemas Cantonal de San Mateo  

 

 



Figura 8. Distribución de longitudes según diámetro y material; cantonal de San 

Mateo. 

 

Datos del GIS (Junio,2020) 

 

A continuación, se muestra tabla con la información presentada de la longitud de 

tuberías para el primer semestre del 2020, donde se puede evidenciar la 

desigualdad existente entre las tablas.  

 

 

 

 

 



Figura 9. Informe de longitud de tubería deI I semestre del 2020, San Mateo 

 

Datos informe tubería del I semestre, 2020  

 

Como se muestra en las tablas, existe una discrepancia bastante notoria de los 

datos que se tienen. Diferencia vista tanto en la cantidad de metros como en 

diámetros existentes y materiales.  

 

 

 

 

 



4. Jacó: En el año 2018 se actualiza el sistema de Jacó. A finales del 2016 e 

inicios del 2017 cuando se asume los acueductos de Playa Hermosa, 

Quebrada Amarilla y Esterillos se realiza su respectivo levantamiento de 

información, se realiza una inspección en el año 2018 por si hubo cambios. 

Estos sistemas también fueron levantados por los compañeros de desarrollo 

físico en noviembre, 2019. Por el momento solo nos han compartido el CAD 

de Esterillos, que ya está incluido en la georreferenciación de la región, 

estamos a la espera de la información de los otros sistemas. 

 

Figura 10. Sistemas Cantonal de Jacó. 

 

  

 

 

 



 Figura 11. Distribución de longitudes según diámetro y material; cantonal de Jacó. 

 

Datos del GIS (Junio,2020) 

 

Figura 12. Distribución diámetros y material cantonal de Jacó 

 

Gráfico generado en la tabla de atributos de la base de datos GIS (junio,2020) 

             

  

  

   

                                       

        

 

     

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 



 

5. Parrita: El sistema de Parrita fue actualizado en el año 2018. Es la única 

cantonal que los datos son exactamente iguales.  

 

Figura 13. Sistemas Cantonal de Parrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 14. Distribución de longitudes según diámetro y material; cantonal de Parrita  

 

Datos del GIS (Junio,2020) 

 

Figura 15. Distribución diámetros y material cantonal de Parrita.  

Gráfico generado en la tabla de atributos de la base de datos GIS (junio,2020) 

 

 

                

   

                     

        

 

     

     

     

     

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 



6. Quepos: Este acueducto fue actualizado en el año 2018. Al igual que sucede 

con la cantonal de San Mateo, los datos obtenidos al levantamiento de campo 

realizado son menores al informe del I semestre del 2020. No posee una 

diferencia tan marcada, se puede decir que esos metros que hacen falta en 

la base de datos del GIS, son trayectos instalados o proyectos de este último 

año.  

Figura 16. Sistemas Cantonal de Quepos. 

 

 



Figura 17. Distribución de longitudes según diámetro y material; cantonal de 

Quepos. 

 

Datos del GIS (junio,2020) 

 

Como se podrá observar en la siguiente tabla los datos no poseen 

congruencia en los materiales existentes y sus diámetros. Así como, los 

números reportado en el GIS son menores al informe.  

 

 

 

 

 



Figura 18. Informe de longitud de tubería de I semestre del 2020 Quepos  

 

  

Figura 19. Distribución diámetros y material cantonal de Quepos.  

 

Gráfico generado en la tabla de atributos de la base de datos GIS (junio,2020) 

  

En el grafico se observa un tipo de material “HN”, son aproximados 200 metros en 

100 mm y 6 metros en 150 mm. Ignoro si en el acueducto de Quepos tiene instalado 

dicho material y ya está contemplado como interrogante a resolver. 

                  

        

  

  

  

  

  

    

   
                      

        

 

      

      

      

      

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 



7. Puntarenas: Para los sistemas de la cantonal de Puntarenas se realizan 

actualizaciones cuando instalan la mayoría de los nuevos proyectos, no 

obstante, hay información que no se ha georreferenciado por el momento o 

que tiene alguna discrepancia con la realidad. La última visita al campo de 

todos los sistemas se realiza a mediados del 2019. 

Figura 20. Sistemas Cantonal de Puntarenas.  

 

 

Como caso particular se tiene el acueducto de Pitahaya Aranjuez, se 

encuentra digitalizado pero la información de sus diámetros y materiales es 

parcial, cuando compartieron la capa del sistema se encontraba con ese error 

en algunos de los segmentos de las líneas.  La cuadrilla de desarrollo físico 

realiza en enero, 2020 una verificación y levantamiento del sistema, algunos 

días logre participar y se encontró varias diferencias con lo que se tiene en 



los planos de la región. Por lo que considere que es mejor esperar que nos 

hagan entrega del archivo, para no realizar doble trabajo. 

En la imagen siguiente, se encuentra seleccionado los segmentos de los 

cuales se menciona anteriormente.  

Figura 21. Sistema Pitahaya Aranjuez. 

 

 

En la tabla de atributos el diámetro que tiene es de 0mm, al estar dibujado el 

trayecto de tubería, si se contempla la longitud, pero se desconoce su diámetro. 

La sumatoria de las longitudes que no están siendo clasificadas es de 18917 

metros aproximadamente.  

 



Figura 22. Tabla de atributos donde se muestra la columna con los diametros 0 

mm. 

 

Tomando en cuenta lo anterior se muestra la siguiente tabla con los desgloses de 

las tuberías.  

Figura 23. Informe de longitud de tubería, cantonal de Puntarenas 

 



Como resultado se obtiene el informe detallado para la cantidad de metros 

instalados en la Región Pacífico Central según su diámetro y material. Hay una 

diferencia de 186 898 metros con a favor al informe general del I semestre del 2020, 

cuya diferencia se encuentra en las discrepancias encontradas en los datos. De la 

tabla general se deduce que: 

Cantonal con mayor longitud instalada 
de tubería 

Puntarenas (288399 m) 

Cantonal con menor longitud instalada 
de tubería 

Parrita (25676 m) 

Material mas utilizado en la región PVC (885372 m) 

Material menos utilizado en la región.  PEAD (5231 m)  

Diámetro predominante en los 
sistemas.  

100 mm (314353 m) 

Diámetro menor encontrado en los 
sistemas  

12 mm (237 m) 

 

Figura 24. Informe de longitud de tubería región Pacifico Central. ( Junio,2020) 

 



Todas las cantonales presentaron diferencia en sus datos, con excepción de Parrita, 

que tanto los metros para material y diámetros son iguales.  Cantonales como 

Quepos y San Mateo es muy notoria su diferencia a la hora de cuantificar la 

información. Las demás cantonales también tiene diversos sus datos entre las dos 

estadísticas numéricas.  

De las posibilidades existentes, que   pueden afectar la cuantificación de las tuberías 

son las siguientes: 

• La información que hace llegar los jefes cantonales, esta desactualizada y no 

tienen noción real de los metros de tubería de los acueductos, ya que en su 

mayoría son antiguos y no se tenía forma de llevar un control apegado a la 

realidad. 

• La información aportada en campo tiene discrepancias y mucho de los 

trayectos de tubería se les hace una estimación del diámetro por parte del 

jefe técnico, además, que no se tiene agregados los proyectos más recientes. 

En el estado de tuberías, hasta en este momento que se solicita esta información, 

se requiere el detalle de los metros de tubería según su estado, años atrás ese dato 

no se había preguntado, y no se tomaba en cuenta en las actualizaciones de los 

acueductos. Por lo que, la base de datos del GIS presenta ese incumpliendo. A 

partir, de los próximos levantamientos de sistemas se tendrá en cuenta y se sumará 

como un atributo más de la tabla.   

Ya se empezó a trabajar con las diferentes cuadrillas para revisar la 

georrefenciacion existente para cada uno de los acueductos. Se hizo entrega a las 

cuadrillas de un juego de planos para cada sistema, enfocado y divido por sectores 

para que se aprecie mejor, de esta forma ellos que son los que trabajan día con día 

con las tuberías instaladas podrán corroborar o descartar diámetros y materiales. 

La idea es que cuando ya tenga bastantes anotaciones y comparaciones entre ellos, 

se pueda ir e ingresarlo con GPS al GIS. Mas adelante la idea es poder realizar las 

actualizaciones de manera remota por medio de encuestas digitales y direccionado 

a los avances tecnológicos. 



Con respecto al alcantarillado sanitario, la información que se tiene 

georreferenciada es escasa. Debido a que se han presentado varios inconvenientes 

tanto de tiempo, de personal y de vehículos. Este año se inició con una manera 

diferente de georrefenciar los pozos y la tubería residual. Se trata de aprovechar 

cada vez que descubran la infraestructura y tomar el punto mediante una aplicación 

instalada en los teléfonos, tipo encuesta, que cuando se completa es enviada al 

servidor y automáticamente queda visible para los que tenemos acceso.  

Para poder mejorar a lo interno de la región con respecto a equiparar datos, se 

proponen las siguientes acciones: 

• Confrontar los datos existentes en el GIS con los informes o reportes que 

poseen los jefes cantonales de los sistemas. Se le puede solicitar 

colaboración a jefes técnicos y capataces para acercarnos lo más posible a 

la realidad. Asi como también, contar con la colaboración de Eder Javier 

Obando, encargado de activos de la región.  

• Establecer enlaces de comunicación con las oficinas cantonales para cuando 

se instalen proyectos de tuberías o se realicen cambios de ramales, se 

informe para programar la visita al sitio y tomar las coordenadas con GPS. 

En lo personal, no me gusta trabajar con los planos que entregan las 

empresas que ganas las contrataciones. Ya ha pasado en varias ocasiones 

que las coordenadas no coinciden o el diseño no se ajusta a la realidad. 

• Realizar mínimo dos actualizaciones por año de los sistemas, contando con 

la colaboración de las cuadrillas o el jefe técnico. 

• Para el atributo de “estado de la tubería”, sería bueno definir un parámetro 

que determine si su condición es buena, regular o mala. De esta manera en 

todas las cantonales se tendrá un criterio establecido.  

• Definir los proyectos a futuro para contemplarlo en la tubería a reemplazar 

del año siguiente.  

Con los datos unificados será más fácil llevar el control interno de forma unánime, 

usando los sistemas de información geográfica como base para extraer la 

información necesaria.  



 

• Se prepara el mapa en arcgis Online para los compañeros de agua residual. 

Esta unido de manera remota con la encuesta Survey.  

• Se configura la aplicación Explores y se averigua sus funcionalidades para 

obtener el mayor provecho de la aplicación. 

• Se realizan pruebas en campo para verificar que el mapa en Explorer se 

actualice cuando se hace un levantamiento en campo con la encuesta 

Survey.  


	AD00267.pdf
	AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR(A) PARA PUBLICACIÓN DE TESIS, ESTUDIOS TÉCNICOS, ARTÍCULOS Y/O   INFORMES DE SU AUTORÍA EN EL OPAC y REPOSITORIO DIGITAL DEL CEDI




