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1. INTRODUCCION
1.1.Antecedentes

El Area Funcional Investigacién Aplicada, formul6 una solicitud de vigilancia cientifico-
tecnoldgica (VCT) al Centro de Documentacién e Informacion, mediante el formulario
GTE-106-01-F1 con fecha 5-4-2022, el Ing. Sergio Andrés Murillo Sojo, solicita busqueda
de informacion para identificar las posibles causas de corrosién en tanques de acero

vitrificado.

1.2.Justificacion

Los tanques de almacenamiento estan sufriendo un proceso de corrosiéon acelerado lo
gue disminuye la capacidad del AyA de responder ante las necesidades de agua de la
poblacién en Buenos Aires de Puntarenas, por tal motivo, se requiere identificar las
posibles causas de la corrosion y prevenir este tipo de condiciones a futuro en otros

proyectos similares de AyA.

1.3.0bjetivos
1.3.1. Objetivo General

Identificar metodologias para establecer posibles causas y oportunidades de mejora

para fenémenos de corrosion en tanques vitrificados de la Regién Brunca.
1.4.Alcance de la solicitud

Establecer una metodologia para identificar posibles causas de corrosion en tanques de

acero vitrificado.
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1.5.Limitaciones

Se realiz6 un proceso de busqueda de informacion exhaustiva utilizando los diferentes
recursos bibliograficos en linea, sin embargo la mayoria de la informacion esta en el
idioma inglés.

2. METODOLOGIA

Para elaborar el VCT, se utilizaron las diferentes fuentes de informacién como: Google
Académico, Google Scholar, sitios especializados, base de datos especializada Taylor
and Francis y repositorios digitales.

2.1. Conformacion del equipo CEDI

El responsable del subproceso, Mag. Juan Carlos Flores Zufiga, realiza la programacion

del VCT segun las tareas establecidas al ejecutivo y asigna como responsable de esta

actividad a la Licda. Elvira Guevara Rodriguez, a para iniciar el 6 de abril 2022. Se

comunica a la parte interesada mediante oficio No. UEN-ID-2022-00200 del 4-04-2022.
2.2. Actividades realizadas

Para realizar este trabajo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Busqueda de informacion por palabras claves sugeridas por la Direccion de Investigacion

Aplicada en los diferentes sitios web Google Académico, Google Scholar, base de datos

especializada y repositorios digitales.

Revisién de cada uno de los archivos en formato pdf. recuperados, con el propésito de

valorar la pertinencia de la informacion.

Elaborar las referencias bibliograficas de la informacién seleccionada.

Posibles causas de corrosién en tanques de acero vitrificado
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3. RESULTADOS

Como producto final se incluye el Informe Técnico Final Vigilancia Cientifico-Tecnoldgica
(VCT), el cual contiene la informacion sobre el tema solicitado. También se incorporan
los documentos en pdf. referente al tema investigado segun informacion disponible en

las fuentes internas y externas consultadas. (Ver adjunto)

4. CONCLUSIONES

Se incluye ademas el informe técnico de la Comisién Institucional elaborado en el 2011
sobre tanques de acero pernado revestidos con vidrio termofusionado. Procedimiento
interno para la aplicacion de productos o tecnologias a Sistemas de Acueductos o

Alcantarillado Sanitario.

5. RECOMENDACIONES

No aplican en este reporte.
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