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INFORME DE ANÁLISIS DE PRESIONES
I SEMESTRE 2020

REGIÓN BRUNCA

El seguimiento de la presión dinámica en redes de distribución de agua potable es
primordial,  porque de ella depende muchas tomas de decisiones para optimizar los
sistemas,  permite  detectar  puntos  vulnerables,  es  una  herramienta  para  priorizar
inversiones y proyectos de operación y mantenimiento, sea en obras o adquirir equipos
o  valvulería  para  aislar  sectores  o  para  aumentar  presión  en  determinadas
comunidades. Los valores de presión permite visualizar cómo se está comportando la
red. 

Para estos efectos a cada oficina cantonal de la región brunca se le solicita que elabora
anualmente un listado de puntos de medición semanal de presiones en los principales
sistemas de acueducto de la región brunca y de esa manera llevar un registro anual de
cada uno de esos puntos, en este caso en el 2020, analizando de forma segmentada
los datos en 2 semestres siendo el presente informe el correspondiente al I Semestre  
2020.

Este informe ejecutivo y los gráficos con el registro de las mediciones, es un requisito 
establecidos  por  ARESEP,  sirviendo  además  de  herramienta  de  operación  y  de
comparación  de  los  datos  obtenidos  en  campo,  con  valores  mínimos  y  máximos
establecidos  por  el  mismo  ente  regulador  y  que  son  el  resultado  de  estudios
hidráulicos.

El  funcionamiento  óptimo  de  una  red  redunda  en  la  disminución  de  reparaciones,
menor  desperdicio  intradomiciliar,  ahorro  en  inversiones  o  que  estas  se  puedan
redireccionar a otras mejoras, pero también puede reflejar algunos puntos donde se
deban realizar obras operativas significativas. Asimismo, se pretende tener una red de
puntos de medición automáticos, controlados con registradores de presión que faciliten
la  recopilación  de  datos  y  se  parte  del  supuesto  que  los  datos  manuales  serán
sustituidos por puntos automáticos.

Se hace a continuación el análisis de cada sistema y sus diferentes valoraciones.

CANTONAL DE PÉREZ ZELEDÓN:

Para el año 2020, en esta cantonal se escogieron 2 puntos del acueducto de San Isidro
de El General, un punto en la red del sector de Quebradas, además de un punto en
cada  uno  de los  demás sistemas  administrados  por  la  cantonal,  estos  son:  Iglesia
Católica Morazán, 2 abastecedores en los barrios Loma Verde y Cooperativa, un taller
mecánico en Peñas Blancas, una pulpería en San Rafael de Platanares, una pulpería
en  las  inmediaciones  de  la  iglesia  La  Luz  del  Mundo  en  Tinamastes,  una  frutería
camino  de  Platanillo  hacia  Dominical,  una  estación  de  gasolina  en  Pejibaye  y  un
establecimiento sobre la ruta costanera, saliendo de Dominical. 

En  el  caso  de  los  puntos  del  acueducto  de  San  Isidro,  los  valores  de  presión
registrados oscilan entre 20 y 46 psi, excepto un punto en el sector de B° Cooperativa



que tuvo un descenso súbito el 1 de junio, lo cual pudo deberse a alguna fuga que
alteró el registro que se traía a lo largo del período. Los datos que sí llaman la atención
y de lo cual se conversará con la jefatura cantonal y técnica de la cantonal de PZ es el
sector de Morazán, cuyo sistema se abastece las fuentes o nacientes de Quebradas,
con registros que se salen en un 60% del valor máximo permisible. 

De hecho el valor promedio está por encima de máximo establecido. Es un sistema en
el cual se debe trabajar en su optimización.

En el caso de Peñas Blancas, la presión promedio es del orden de los 37 psi, con una
presión máxima de 52 psi y una mínima de 25 psi. Pero llama la atención el hecho de
que en los primeros meses del semestre los valores se mantuvieron por el orden los 50
psi y luego comenzaron a descender, lo que evidencia un comportamiento anómalo en
el sistema y hace suponer 2 cosas: la producción haya descendido y al compararla con
la demanda,  haga que el  tanque no alcance niveles  de agua adecuados  o  existan
algunas fugas ocultas en ciertos sectores. Es un caso a indagar y dar el seguimiento
correspondiente.  



En  San  Rafael  de  Platanares  el  comportamiento  de  la  presión  ha  sido  bastante
constante,  excepto los 2 últimos meses del semestre, con un ligero descenso, pero
manteniendo la presión de servicio en 70 psi,  pero debe considerarse la escala del
gráfico que hace ver como si existiera un marcado descenso.

En el caso de Tinamaste se tiene un comportamiento sumamente irregular, porque a
partir  de  marzo  y  hasta  mayo  hubo  suspensiones  en  el  servicio,  debido  a  las
disminuciones en la producción tanto del pozo como la naciente Los Chorros, eso hizo
que para el punto escogido en muchos ocasiones se registraran valores nulos (0 psi)
durante ese período. Sí es un acueducto que debido a las condiciones topográficas,
amerita  la instalación de algunas válvulas reductoras porque puede observarse que
para ese punto la presión máxima registrada es de 100 psi, superando el valor máximo
permisible.  



El  acueducto  de  Platanillo  es  un  sistema  cuya  línea  de  conducción  y  redes  de
distribución con pendientes considerables que propician el aumento de presiones, en
este caso los valores mínimo, promedio y máximo están dentro del rango de 14-99 psi.
La presión máxima es de 80 psi y la presión promedio es de 69 psi con una mínima de
38 psi. 

En este sistema se presentaron pocas fugas, pero esto se debe a que durante el I y II
semestre del año 2019 se ejecutaron mejoras en los sectores más bajos del acueducto
(sector de las fruterías, serpentario), esta condición mejoró y además se colocó una
reductora de presión. 

En el sistema de Pejibaye, se determinó tomar presiones en la estación de servicio
Montezuma, en el centro de la comunidad de Pejibaye, cuyos valores son relativamente
estables, con una presión promedio de 69 psi.  

Algunas veces se presenta discontinuidad, debido a que la quebrada donde se toma el
agua presenta  algún nivel  de  turbiedad  y las  fuentes  no  logran algunas  ocasiones
generar el suficiente caudal. Hubo un día en que la presión cayó en 0 psi,  pero es
porque se presentó una fuga. A continuación se ilustra el comportamiento de la presión
durante el I semestre 2020. 



Finalmente, para Dominical se escogió un sitio denominado Coberbank, ubicado a 800
me de la  salida del  tanque en la  ruta  costanera  hacia  Uvita  de  Osa.  No obstante,
debido a la escasa elevación que tiene el tanque de almacenamiento, las presiones en
este sistema son estables y apenas superan el mínimo establecido por la normativa de
ARESEP. El sistema lo conforman un grupo de nacientes y una fuente superficial, más
un tanque de almacenamiento a poca elevación, la presión es estable como puede
observarse en el gráfico adjunto. La presión promedio es del orden de los 28 psi, muy
similar a la presión medida en años anteriores.

El  sistema  de  Dominical-Dominicalito,  se  tiene  previsto  que  crezca  en  cobertura,
aumento de presiones, aumento en el número de servicios, esto mediante un proyecto
integral que incluirá nuevos tanques, el  equipamiento de pozos, aumento en redes,
todo lo anterior con diseños que está trabajando la UEN PyC, además de un proyecto
de consultoría que dicte las pautas del crecimiento de la zona, dicho estudio está a
cargo la UE BCIE en lo referente a la contratación del plan maestro.   

CANTONAL DE BUENOS AIRES:

La cantonal de Buenos Aires está compuesta de dos macrozonas, abastecida una por
la fuente Cabuya y el otro sector que toma agua de la captación superficial Saray y
cuyas aguas son tratadas en la planta potabilizadora ubicada camino a Ujarrás, por lo
que  se  han  instalado  algunos  registradores  automáticos  e  ir  aumentando  esta
cobertura;  para  este  informe  se  escoge un  punto  en  el  sector  del  centro  de  BA y
específicamente el parque central de la ciudad, así como un punto en el Residencial
Boruca, esto para considerar un punto en cada macrozona.



SECTOR CABUYA:

El punto escogido para revisar el registrador de presiones automático es el parque central,
abastecido por la fuente Cabuya y del tanque del mismo nombre. Este punto es un sector
intermedio con una media de 40 psi  y una máxima de 52 psi.  No tiene sobresaltos el
gráfico, lo que implica que el nivel del agua en el tanque es estable.

Los altibajos se deben a posibles fugas en la línea de distribución que viene del tanaue
hacia el parque.

BR-A-19: Buenos Aires Parque Central

SECTOR SARAI:

Para este sector se escogió un punto en la Urbanización Boruca. 

El  punto  escogido para  análisis  en  el  sector  abastecido  por  la  fuente  Saray fue  la
urbanización citada anteriormente, como se puede observar tiene un comportamiento
estable a lo largo del perídodo de análisis, ya que las presiones oscilan entre 25mca
(35psi) y 32mca (46 psi), solamente existen algunos momentos en que los valores se
salen del promedio. Cabe señalar que son 7 registros aproximadamente los que tiene
valore mínimos.

Debe indicarse que este sector se abstece de un nuevo tanque de almacenamiento a
má elevación que el tanque de concreto antiguo, lo que ha propiciado esta mejora.



BR-A-19: Buenos Aires Urbanización Boruca

CANTONAL DE OSA: 

PALMAR NORTE:

Para este sistema, al  igual que en el  año 2019,  este año también se escogieron 2
puntos a saber, B° Wong y B° Primero de Marzo.

A diferencia de otros años, el sistema ha tendido a establizarse sin rebasar los valores
máximos  de  99psi,  diariamente  se  hace  el  monitoreo  del  nivel  en  el  tanque  de
almacenamiento, manteniendo un volumen de almacenamiento del 80% y como puede
observarse,  los  valores  tien  promedio  de  57  y  79  psi  en  ambos  puntos,  valores
máximos de 80 y 86 psi.  Aún así,  se tiene pendiente  la colocación de una válvula
reductora  que la  cantonal  de  Osa debe instalar,  esto  para  ajusta  las presiones de
servicio  y  que  el  sistema  no  se  comporte  cercano  al  valor  máximo  permisible  por
ARESEP. 



Se le ha estado dando el seguimiento correspondiente para cumplir con este compromiso
adquirido con el ente externo.

CIUDAD CORTÉS:

En el caso de Ciudad Cortés se tomaron mediciones en 2 puntos totalmente distantes para
ver el comportamiento del sistema, en esta caso se escogieron el centro de Ciudad Cortés
(frente al BNCR) y en el sector nuevo (oficinas Coopealianza).

El comportamiento de la presión en el centro de Cortés es más constante y sigue un patrón
con un rango entre valores máximos y mínimos más cerrado, a diferencia del otro sector
donde la diferencia entre el valor mínimo y máximo es del orden de 52psi, evidentemente
eso modifica el promedio de este punto.

Son sectores  con características  topográfícas  diferentes,  uno más  alejado que otro  del
tanque, pero con una condición común a ambos y es el hecho de que no se acercan al valor
máximo permisible y tampoco está cerca de valores con poca presión.

Las fluctuaciones de presión son propias del  nivel  del  tanque y de la demanda en los
sectores en estudio para determinadas horas. Otro aspecto que genera variación en los
datos entre un día y otro para diferentes horas, es las fugas que se generan en la red, ya
que este factor reduce sustancialmente la presión de servicio.

Las  nuevas  obras  en  planta  y  el  nuevo  tanque  vendrán  a  mejorar  sustancialmente  la
estabilidad del sistema, obras que están en su etapa final.

En el siguiente gráfico se puede visualizar el comportamiento de los 2 puntos. 



CANTONAL DE COTO BRUS:

Para este año 2020 en Coto Brus se escogieron tres puntos, estos son El Campo de
Aterrizaje, B° El CEN y el sector de La Ceiba de Sabalito.

El comportamiento de los puntos es muy característico del sistema de Coto Brus, sistema
complejo en cuanto a la topografía, reflejado en las presiones altas o muy bajas. Los puntos
escogidos tienen una característica común y es que la presión máxima es mayor a 100psi,
pero el  problema de reducir  presiones es que a otros puntos no les llegaría,  por estar
ubicadas las viviendas en zonas altas.

El sistema de Coto Brus posee un conjunto de válvulas de control hidráulico, para reducir
presiones,  para  aliviar  sobrepresiones  en  la  red,  para  control  de  niveles  en  tanques,
reguladoras de caudal, también se tiene sistema de bombeo para los sectores altos, pero
no es posible llenar todo el sistema de equipos de bombeo.

Debe mencionarse que la inadecuada planificación y ordenamiento territorial que debería
existir  bajo  directrices  municipales,  es  lo  que  provoca  los  inconvenientes  en  algunos
sectores,  porque  muchas  comunidades  se  han  desarrollado  en  ciertos  sectores  y  las
municipalidades no han hecho lo necesario para frenar estos crecimientos desordenados, la
presión por la demanda de los servicios esenciales se refleja en las instituciones y AyA no
es la excepción.  



CANTONAL DE GOLFITO:

Para la cantonal de Golfito se escogieron 3 puntos en los diferentes sistemas, estos
son: Ferretería El Colono en Río Claro, cerca de la oficina de Correos en Pueblo Civil
Golfito y Frente al Supermercado BM de Puerto Jiménez.

SISTEMA RÍO CLARO:

Como  se  podrá  notar  del  gráfico  que  se  adjunta  más  adelante,  existe  un
comportamiento  muy estable,  con valores de presión normales,  sin alteraciones,  se
presentan fugas normales como cualquier sistema de acueducto, pero los valores están
distantes de los extremos 

Las fluctuaciones de presión son propias de la variabilidad en el nivel de agua en el
tanque,  aunque  debe  mencionarse  que  es  necesario  un  nuevo  tanque  a  mayor
elevación, ya que el acueducto viene creciendo en cobertura y cada vez más, se viene
presentando  demanda en lugares  cuya  cota  de  elevación  se  aproxima a  la  de  los
tanques de almacenamiento.

Para este semestre se tiene un valor promedio de 37,5 psi, una máxima de 42 psi y una
mínima de 31 psi y en esto influye el hecho de que la topografía no presenta cambios
abruptos.



SISTEMA PUEBLO CIVIL GOLFITO 

El sistema de Pueblo Civil de Golfito ha venido elevando los valores de presión debido
a las diversas mejoras en las redes, el abordaje en tiempo de las fugas y el monitoreo
constante del nivel de agua en el tanque de almacenamiento. El promedio de 56 psi en
el valor de presión es un valor adecuado, que no genera fugas ni desperdicios a lo
interno de las viviendas.

La atención de fugas a la brevedad, ha hecho que los niveles de agua en el tanque se
mantengan  de  forma  óptima,  además  existe  micromedición  en  la  mayor  parte  del
sistema, lo que se traduce en ahorros a los usuarios y al AyA.



SISTEMA DE PUERTO JIMÉNEZ:

La tendencia de los valores de presión es a la estabilización con valores que oscilan entre
las 50 y 56 psi, obsérvese como el rango es corto, lo que demuestra la estabilidad del
sistema. Las fluctuaciones son normales y quizás en el gráfico se observa una disparidad
entre un valor y otro, pero la escala del gráfico es lo que hace ver esa disparidad.

No es posible con el nuevo tanque que se presenten presiones bajas, ya que el nivel al que
se  encuentra  y  las  mejoras  para  control  de  nivel  de  agua  permiten  que  el  tanque
permanezca casi a su nivel máximo, bajas presiones se podrían presentar en caso de fugas
en la red o algún problema eléctrico en el campo de pozos.

CANTONAL DE CORREDORES:

Para el año 2020, la cantonal de Corredores incluyó 2 puntos manuales de medición en 2
puntos totalmente distantes, uno en el sector de La Palma de La Cuesta y otro punto en el
sistema de Coto 44 y específicamente en la comunidad de La Central Campesina. Ambos
puntos son abastecidos desde 2 fuentes diferentes, con características diferentes y en el
gráfico se ve reflejada la diferencia. 

La Palma se abastece de fuentes y pozos en el sector de La Cuesta, pero estas fuentes se
afectan por las intermitencias del clima, lo que obliga a conectarlos de otras fuentes para
evitar desabastecimiento. A lo largo del período se observa los cambios en los valores de
presión y la diferencia entre el punto máximo y el mínimo aunque no se observa valores tan
extremos, siendo el valor promedio de 60 psi. 

Cabe destacar que en el sector se han presentado varios eventos de fugas que podrían
haber incidido la variación de los valores.



En el caso del punto medido en La Central Campesina, los valores son muy constantes y
bajos, esto es porque la diferencia de nivel entre el tanque de almacenamiento de Coto 44 y
la comunidad de La Central Campesina es poca. Obsérvese que la presión máxima es de
17 psi y la mínima está por debajo del mínimo permitido, por esta razón es que desde la
Dirección Regional se está dando seguimiento al proyecto para interconectar este sector
con Ciudad Neilly, esto para sacar de operación el pozo de Coto 44 y mejorar la continuidad
del servicio y la calidad del agua que se les brinda a la población de Coto 44 y Central
Campesina.




